
• A viszonylag jó ablakot nem érdemes cserélni, viszont az
elõtétablak hozzáépítésével feljavítható (az eredeti ablak
megtartásával).

• Amennyiben az ablakcsere helyett az elõtétablak felszerelé-
sét választjuk, úgy nem keletkezik bontási hulladék, a mun-
kálatok nem zavarják a lakókat és az épület használatát.

A szellõzéses üzemmóddal kapcsolatban a bevezetõben leír-
tak alapján felmerülhet a lakók magatartásával kapcsolatos
dilemma, és a légcsereszám kérdése (tekinthetõ-e az valóban
0,5 h-1 értékûnek?). Nem tudom és nem is célom eloszlatni az
ezzel kapcsolatos bizonytalanságot, helyette arra szeretnék
rámutatni, hogy ez minden esetben kérdés, azaz nemcsak az
elõtétablak szellõzéses üzemmódjai esetén, hanem az ablak-
csere, sõt az eredeti állapot használata során is.
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7. ábra. Az eredeti szerkezet 38 cm vastag falazóblokk kétoldali vakolattal, Ufal = 0,507W/m2K,
hõszigetelt üvegezésû ablak, Uü,ablak = 1,507W/m2K, gü,ablak = 0,649

SZAKMAI HÍRLEKTORÁLT CIKK

Macskásy Oktató- és Bemutatóterem avatás

Március 23-án ünnepélyesenmegnyitották aMacskásyOk-
tató és Bemutatótermet a Helios ventilátorok magyarorszá-
gi vezérképviseletét ellátó Kamleithner Budapest Épület-
technikai Kft. épületében.

Az ünnepségen dr. Chappon Miklós, az Épületgépészeti
Múzeum igazgatója ésGünther Müller úr, a Helios Venti-
latoren GmbH tulajdonos ügyvezetõje mondott beszédet,
majd prof. em. dr. Bánhidi Lászlómondta el ünnepi gondo-
latait. EztkövetõenChapponÁkosmondott ünnepibeszédet.

A résztvevõk között ott volt Macskásy Csilla asszony,
Macskásy Árpád unokahúga, Thorsten Kessler úr, a Helios
VentilatorenGmbHexportigazgatója,BarsinéPatakyEtelka
asszony, a Magyar Mérnöki Kamara és Nagy Gyula, az
Épületgépészeti Tagozat elnöke, valamint a Kamara és a
BME számos neves személyisége.

A rendezvényen Simkó-VárnagyMihály csellómûvész elõ-
adását hallgathatták meg az ünnepség résztvevõi. Az ünne-
pélyes teremavatást követõen a vendégek megtekintették
azÉpületgépészetiMúzeumállandó kiállítását. BL


